
Saubere, trockene, ölfreie- Luft für 
maximale Stickstoffl eistung

Fortschrittliche PSA-
Stickstofftechnologie

Das integrierte Luftaufbereitungspaket von nano mit Filtration, 
Trocknung und Öldampfentfernung liefert saubere, trockene, 
ölfreie-Luft, um die PSA-Leistung, Reinheit und Systemzuverlässigkeit

Die PSA-Technologie von nano liefert hochreinen-Stickstoff auf Abruf, 
indem Sauerstoff effi zient aus der Druckluft entfernt wird. Dies gewährleistet 
stabile Reinheit, eine lange Lebensdauer des Adsorptionsmittels und eine 

GEN2 PAC: Die komplette 
Stickstoffl ösung
• Eliminiert Kosten, Risiken und Ausfallzeiten im Zusammenhang mit 

angeliefertem Stickstoff.
• Bietet zuverlässige Leistung, präzises Reinheitsmanagement und 

vorhersehbare langfristige-Kosten.
• Typische Amortisationszeit von 12 bis 36 Monaten
• Konzipiert als einheitliche, integrierte schlüsselfertige Lösung, 

bestehend aus:
• Stickstoffgenerator (PSA-Technologie, abgestimmt auf die 

erforderliche Reinheit und Durchfl ussmenge)
• Druckluftaufbereitungssystem mit Filtration, 

Öldampf-Entfernungssystem und Drucklufttrockner
• Integrierte Steuerung und HMI zur Überwachung von Reinheit, 

Druck und Alarmen
• Puffer-/Speicherkapazität für Spitzenbedarf und stabile 

Versorgung
• Qualitätsüberwachung (Sauerstoffanalysator, Drucksensoren)
• Vorkonfi gurierte-Verbindungen für schnelle Installation
• Auf Skid-montiert für schnellen Einsatz und einfachen 

Servicezugang
• Reinheitsgrade bis zu 99,995%
• Optimierte Druckluft und intelligente Steuerungen minimieren den 

Energieverbrauch.
• -Vorab in Betrieb genommenes System
• Vollständige Garantieabdeckung

Merkmale

nano N2: On-Site-Gasgeneratoren

Trocken, sauber. 
Ölfreie Druckluft

Stickstoffgas



nano N2: On-Site-Gasgeneratoren
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TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

Druckgeregelt (barg) 6 bis 10

Filtration 0,01 µm

Adsorptionstrockner (°C) -40

Öldampf-Entfernungssystem (mg/m3) 0,003

Stickstoff generator 50 ppm bis 1 % / 99,995 bis 99 %

GEN2PAC Skid-System 1

SKID-
MODELL

50 ppm 100 ppm 500 ppm 0,1 % 0,5 % 1 %

Nm3/h 
DURCHFLUSS

LUFTBE-
DARF

Nm3/h 
DURCHFLUSS

LUFTBE-
DARF

Nm3/h 
DURCHFLUSS

LUFTBE-
DARF

Nm3/h 
DURCHFLUSS 

LUFTBE-
DARF

Nm3/h 
DURCHFLUSS 

LUFTBE-
DARF

Nm3/h 
DURCHFLUSS

LUFTBE-
DARF

GEN2 MINI i4.0 130 3 16,9 3,4 17 4,7 23,1 5,5 24,4 7,9 31,9 9,9 38,3

GEN2 MINI i4.0 120 2,2 13,1 2,5 13,4 3,7 18,9 4,3 19,8 6,2 22,6 8 26

GEN2 MINI i4.0 110 1,4 10,7 1,7 11,2 2,7 14,2 3,2 14,6 5,2 20,1 6,4 21,8

GEN2 MINI i4.0 100 1,3 8,0 1,5 8,3 2,2 12,4 2,5 12,4 4,2 14,7 5,3 16,6

GEN2 MINI i4.0 080 0,8 6,2 1 6,2 1,3 8,2 1,7 8,5 2,8 11,5 3,7 13,0

GEN2 MINI i4.0 060 - - - - 0,6 5,8 0,8 6,1 1,7 7,3 2,1 7,8

GEN2PAC Skid-System 2

SKID-
MODELL

50 ppm 100 ppm 250 ppm 500 ppm 0,1 % 0,5 % 1 %

Nm3/h 
DURCHFLUSS

LUFT-
BEDARF

Nm3/h 
DURCHFLUSS

LUFTBE-
DARF

Nm3/h 
DURCHFLUSS

LUFTBE-
DARF

Nm3/h 
DURCHFLUSS

LUFTBE-
DARF

Nm3/h 
DURCHFLUSS 

LUFTBE-
DARF

Nm3/h 
DURCHFLUSS 

LUFT-
BEDARF

Nm3/h 
DURCHFLUSS

LUFTBE-
DARF

GEN2 i4.0 - 4130 14,4 95,8 16,8 99,7 20 90 22,8 102,2 26,4 119,8 37,8 135,8 42,0 143,4

GEN2 i4.0 - 3130 10,8 69,1 12,6 75,9 15 68 17,1 77,8 19,8 85,3 28,4 101,9 31,5 107,5

GEN2 i4.0 - 2130 7,2 48 8,9 52,5 10 47,6 11,4 51,5 13,2 56,5 18,9 66,9 21 74,7

GEN2 i4.0 - 3110 5,1 37,6 6 39,2 7,5 38,6 9 43,1 10,8 48,3 15,6 55,3 17,3 60,7

GEN2 i4.0 - 2110 3,4 28,9 4 30 5 29,6 6 32,6 7,2 36,1 10,4 27,3 11,6 42,9

GEN2 i4.0 - 1110 1,7 20,3 2 20,8 2,5 20,6 3 22,1 3,6 23,1 5,2 26,1 5,8 20,9


