
Support à plis profondsÉléments faciles à utiliser

Utilisant un nouveau support à plis profonds combiné à une couche 
anti-réentraînement conçue sur mesure, les filtres GFN offrent une 
rétention exceptionnelle des particules, une coalescence de l’huile et 
une élimination des aérosols, tout en réduisant considérablement les 
pertes de pression. 

Élément à emboîtement poussé assurant une étanchéité parfaite dans 
le boîtier filtre; extrémités codées par couleur pour une identification 
rapide et simple du grade.

Filtres à air et à gaz comprimés 
validés en fonction des 
performances

•	 Conception de filtre avancée pour optimiser les capacités du 
débit, réduisant considérablement la pression différentielle et 
augmentant ainsi l’efficacité énergétique.

•	 18 modèles avec des connexions de ⅛ po à 3  po NPT et des 
débits nominaux de 6 à 1500 scfm.

•	 Chute de pression extrêmement faible sur toute la plage  
(<1.8 psi).

•	 Testé et validé conformément aux normes ISO 12500-1 et  
ISO 8573.1:2010.

•	 Les boîtiers et les éléments sont fabriqués à l’aide de matériaux 
de la plus haute qualité pour fournir des performances 
optimales et une efficacité améliorée. 

•	 Fermeture sécuritaire garantie du boîtier avec un engagement 
initial unique, un filetage fixe et buté d’arrêt avec indicateur 
afin de prévenir le serrage excessif et assurant une étanchéité 
effective. 

•	 Drain à flotte accessible de l’extérieur fournie en standard.

Fonctionnalités
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nano F1.1: Filtres à air et à gaz comprimés

FILTRE 
MODÈLE

ENTRÉE ET  
SORTIE

DÉBIT 
NOMINAL

ÉLÉMENT DE 
REMPLACEMENT

DIMENSIONS 
(EN POUCES)

ENVIRON 
POIDS APPROX.

NPT SCFM N° DE PIÈCE A B C (2) D E LB
GFN 0006 (grade) ⅛ po 6 GE 0015 (grade) 1,97 0,67 6,18 1,1 10,5 0,6
GFN 0015 (grade) ¼ po 15 GE 0015 (grade) 1,97 0,67 6,18 1,1 10,5 0,6
GFN 0025 (grade) ¼ po 25 GE 0032 (grade) 2,76 0,95 9,09 1,1 13,4 1,3
GFN 0032 (grade) ⅜ po 32 GE 0032 (grade) 2,76 0,95 9,09 1,1 13,4 1,3
GFN 0050 (grade) ½ po 50 GE 0050 (grade) 2,76 0,95 9,09 1,1 13,4 1,3
GFN 0070 (grade) ½ po 70 GE 0105 (grade) 5 1,26 11,22 1,18 15,6 3,7
GFN 0085 (grade) ¾ po 85 GE 0105 (grade) 5 1,26 11,22 1,18 15,6 3,7
GFN 0105 (grade) 1  po 105 GE 0105 (grade) 5 1,26 11,22 1,18 15,6 3,7
GFN 0125 (grade) ¾ po 125 GE 0175 (grade) 5 1,26 14,61 1,18 19 4,4
GFN 0175 (grade) 1  po 175 GE 0175 (grade) 5 1,26 14,61 1,18 19 4,4
GFN 0280 (grade) 1 ¼ po 280 GE 0325 (grade) 5,51 1,58 18,7 1,18 23,1 6,6
GFN 0325 (grade) 1 ½ po 325 GE 0325 (grade) 5,51 1,58 18,7 1,18 23,1 6,6
GFN 0450 (grade) 2 po 450 GE 0450 (grade) 6,69 2,09 20 1,18 24,4 10,8
GFN 0700 (grade) 2 po 700 GE 0700 (grade) 6,69 2,09 27,87 1,18 32,2 12,1
GFN 0850 (grade) 2 ½ po 850 GE 0900 (grade) 8,66 2,76 28,98 1,18 33,4 23,1
GFN 0900 (grade) 3 po 900 GE 0900 (grade) 8,66 2,76 28,98 1,18 33,4 23,1
GFN 1250 (grade) 3 po 1250 GE 1250 (grade) 8,66 2,76 33,74 1,18 38,1 25,4
GFN 1500 (grade) 3 po 1500 GE 1500 (grade) 8,66 2,76 39,57 1,18 43,9 27,6

CARACTÉRISTIQUES 0006 À 0015 0025 À 0050 0070 À 1500
Plage de pression de fonctionnement 
nominale (3) 0 à 232 0 à 232 psig 22 à 232 psig

Drain à flotte automatique (4) GFDK 0050 GFDK 0050 GFDK 1500
Jauge de pression différentielle - - GFDP 1500
Indicateur de pression différentielle - GFDP 0050 -

(1)	� À 100 psig. Pour toutes les autres pressions, reportez-vous aux facteurs de correction de pression ci-dessus.
(2)	� L’indicateur de pression différentielle ajoute 1,65 po à la hauteur. Le manomètre différentiel ajoute 2,8 po à la hauteur.
(3)	� Pour une pression inférieure à 22 psig, commandez avec un GFDK 0050 pour les modèles GFN 0070 à 1500. Pour des pressions 

allant jusqu’à 300 psi, utilisez une vanne de vidange manuelle. 
(4)	� Les grades M1 et M01 sont fournis avec une drain à flott automatique. Lorsque des charges liquides élevées sont prévues, nous 

recommandons d’installer un drain de condensat externe de grande capacité. Contactez canadasupport@nano-purification.
com pour connaître les options disponibles.

(5)	 Selon la norme ISO 8573.1:2010

SPÉCIFICATIONS M1 M01 AC

Taille maximale des particules (classe ISO) (5) 3 1 -

Teneur maximale en huile (classe ISO) (5) 3 2 1
Retrait des particules (microns) 1 0,01 -
Retenue d’huile maximale à 68 °F (ppm) 0,3 0,01 0,003
Plage de température de fonctionnement 
nominale (°F) 32 à 176 32 à 176 32 à 122

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. 
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FACTEURS DE CORRECTION DE  
PRESSION
Pression de fonctionnement (psig) 58 72 87 100 115 145 175 203 232
Facteur de correction 0,76 0,84 0,92 1 1,07 1,19 1,31 1,41 1,51

GFN 0006 à GFN 1500
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