
nano F6: mist eliminators

Manomètre différentiel en standard Élément de renforcement 

•	 Obtient la même filtration à haute efficacité que les filtres en 
aval conventionnels avec une durée de vie de plus de 10 ans.

•	 	Les filtres coalescents en microfibres de verre plissées sont 
efficaces à 99,97 % avec une élimination des particules allant 
jusqu’à 0,3 micron, y compris l’eau et l’huile liquides coalescées.

•	 	Généralement situés suivant un compresseur lubrifié à l’huile 
pour fournir une protection optimale en cas de défaillance 
catastrophique du séparateur d’air/huile du compresseur.

•	 	Une efficacité élevée et une faible perte de pression initiale de 
moins de 0,5 psig signifient que les unités sont compatibles 
avec les remises d’utilité grâce à la conception du média plissé 
par rapport aux éléments enveloppés conventionnels.

•	 	Vaisseau sous pression pour usage intensif construit 
conformément à la dernière édition du code de l’ASME (section 
VIII, division 1).

•	 	Revêtement époxy en poudre externe standard
•	 	Vidange sans perte d’air (expédiée en vrac)
•	 Maintenance sans perturbation des entrées et sorties
•	 	Évents de drain automatique et orifice de soupape de sécurité 

inclus, en standard.
•	 	Approbation NEC

nano F6: Éliminateur de brouillard

Éliminateur de brouillard 
Caractéristiques

Expérience. Client. Service.

Renforcé avec du fil d’acier revêtu d’époxy et du revêtement époxyde 
avec feuillard troué pour un soutien supplémentaire.

Manomètre différentiel monté et canalisé pour faciliter la résolution de 
problèmes.
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nano F6: Éliminateur de brouillard (MEL)

MODÈLE
ENTRÉE

ET SORTIE
DÉBIT  

NOMINAL (1)
DIMENSIONS 
(POUCES)

ENVIRON 
POIDS

ÉLÉMENT DE  
REMPLACEMENT

NPT/Bride  pi³/min standard A B C LB N° DE PIÈCE
MEL 0250 2 po 250 54 20 15,5 336 E 0250
MEL 0500 3 po 500 61 20 22 359 E 0500
MEL 1000 3 po 1000 69 28 22,5 620 E 1000
MEL 1250 3 po Bridé 1250 71 28 22,5 654 E 1250
MEL 1500 4 po Bridé 1500 71 28 22,5 662 E 1500
MEL 3000 4 po Bridé 3000 84 36 29,5 1161 E 3000
MEL 5000 6 po Bridé 5000 90 42 29,5 2378 E 5000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de température de fonctionnement recommandée (°F) de 68 à 180
Plage température nominale de fonctionnement (°F) de 35 à 248
Plage de pression de nominale de fonctionnement (psi) de 20 à 150
Pression différentielle initiale (psi) inférieure à 0,5
Pression différentielle recommandée pour le changement d’élément (psi) 1,0
Performance de filtration 0,3 micron à 99,97 % d’efficacité
Classe de qualité de l’air ISO (solides, eau, huile) (classe ISO) 2.7.3

(1)	 À 100 psi. Pour toute autre pression, reportez-vous aux facteurs de correction de pression ci-dessus.
(2)	 Pour les options de vidange des condensats, consultez nano.
(3)	 Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Posez vos questions à  

canadasupport@nano-purification.com ou contactez le 905 684-6266.

FACTEURS DE CORRECTION DE LA PRESSION
Pression de service (psi) 20 30 40 60 80 100 120 150
Facteur de correction 0,35 0,44 0,54 0,70 0,84 1,00 1,10 1,25

dégagement minimum 
pour le changement

sortie

entrée

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans 
préavis. Référence de la publication : MEL-CA-FR-Version-000
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