
Erfahrung. Kunde. Service.

Funktionen

Bedient über eine zuverlässige SPS oder erweiterte HMI-Schnittstelle. 
(Optionale HMI-Steuerung abgebildet)

SPS-gesteuerter Betrieb

Robuste Kolbenventile reduzieren Wartungsintervalle deutlich und 
minimieren Ausfallzeiten.

Einfache Wartung

nano N2: Vor-Ort-Gasgeneratoren

•	 Das ultrakompakte Design und die große Bandbreite an 
Durchflussmengen machen ihn zum idealen Generator für 
eine Vielzahl von Anwendungen mit geringem Stickstoffbedarf.

•	 Deutliche Kosteneinsparungen gegenüber Flaschen- oder 
Flüssigversorgung bieten eine typische Kapitalrendite von 
weniger als 24 Monaten.

•	 Nutzt Druckwechseladsorption zur Erzeugung einer 
kontinuierlichen, ununterbrochenen Versorgung mit 95 
bis 99,999 % reinem Stickstoffgas aus sauberer, trockener 
Druckluft.

•	 100 % funktionsgeprüft mit 2 Jahren Garantie.

•	 Eliminiert Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem 
Transport und der Lagerung von Druckgasflaschen oder flüssigem 
Stickstoff.

•	 Reduziert den CO2-Fußabdruck durch den Entfall der 
Gaslieferung und wirkt sich positiv auf die Nachhaltigkeitsziele 
aus.

•	 Die eco-Mode-Energiesparsteuerung reduziert den 
Energieverbrauch in Zeiten geringer Nachfrage.

•	 Optional integrierter O2-Analysator und Taupunktsensoren 
(N2 oder Zuluft).
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KORREKTURFAKTOREN DRUCK (2)

Eingangsdruck (barü) 6 7 8 9 10

Korrekturfaktor 0,88 1,00 1,10 1,20 1,30

(1)	 Bei 7 barü und 25 ºC Einlassbedingungen. Für Durchflussmengen bei anderen Bedingungen wenden Sie sich bitte an nano.
(2)	 �Nur als grobe Richtlinie zu verwenden. Alle Anwendungen sollten von nano bestätigt werden. 

Wenden Sie sich an sales_de@nano-purification.com.

KORREKTURFAKTOREN TEMPERATUR (2)

Eintrittstemperatur (°C) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Korrekturfaktor 0,80 0,90 0,94 1,00 1,00 0,98 0,95 0,90 0,85 0,72
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GEN2MINI-060 bis 
GEN2MINI-130

MODELL
NENN

AUSLASS 
DURCHFLUSS (1)

STICKSTOFFREINHEIT AM AUSLASS (MAXIMALER SAUERSTOFFGEHALT) ABMESSUNGEN
(mm)

UNGEF. 
GEWICHT

10 
PPM

50 
PPM

100 
PPM

500
 PPM

1000 
PPM 0,5 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % A B C kg

GEN2MINI-060 Nm3/h - - - 0,6 0,8 1,7 2,1 2,8 3,4 3,9 4,3 738 440 453 54

GEN2MINI-080 Nm3/h 0,3 0,8 1,0 1,3 1,7 2,8 3,7 4,7 5,5 6,3 6,9 918 440 453 63

GEN2MINI-100 Nm3/h 0,5 1,3 1,5 2,2 2,5 4,2 5,3 6,8 7,8 8,7 9,6 1093 440 453 76

GEN2MINI-110 Nm3/h 0,8 1,4 1,7 2,7 3,2 5,2 6,4 7,8 8,8 10,1 11,1 1243 440 453 83

GEN2MINI-120 Nm3/h 1,6 2,2 2,5 3,7 4,3 6,2 8,0 10,1 11,7 13,0 14,3 1493 440 453 96

GEN2MINI-130 Nm3/h 1,8 3,0 3,4 4,7 5,5 7,9 9,9 12,2 14,1 17,2 18,8 1843 440 453 113

TECHNISCHE DATEN STANDARD

Empfohlene Zuluft ISO (ISO-Klasse) ISO-Klasse 2.2.1

Minimale Zuluftqualität (ISO-Klasse) ISO-Klasse 2:4:1

Mindestbetriebsdruck (barg) 6 

Maximaler Betriebsdruck (barg) 10 

Empfohlener Betriebstemperaturbereich (ºC) 20 - 25

Minimaler/maximaler Betriebstemperaturbereich (ºC) 5 - 50 %

Versorgungsspannung 100 - 240 V AC

Sicherungseinstufung 3A „T“

Frequenz (Hz) 50 - 60

Maximaler Stromverbrauch (W) 72

IP-Bewertung IP53 (NEMA 2)


