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nano F': Filtration de I'air et des gaz comprimés

iltres @ air et @ gaz comprimés 15 scfm
les filtres & air comprimé et gaz nano GFN, dont les performances sont validées, sont disponibles dans
une gamme compléte de grades d'éléments congus pour répondre et dépasser les exigences de

qualité de I'air de l'industrie. Les performances de filtration sont testées et validées par un laboratoire
indépendant selon les normes ISO 12500.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Débit nominal (scfm) 15

Plage de pression de fonctionnement nominale (psig) ? 02232

Plage de température de fonctionnement nominale (°F) 32a1l76

Matériaux aluminium moulé sous pression

Fini Traitement de surface E-Coat™ (interne et externe)

peinture en poudre (externe)

CONSTRUCTION DES ELEMENTS

Support

Extrémités

Elément de remplacement (n° de piéce)
COMPOSANTS

Drain automatique a flotte

microfibre de verre borosilicaté
nylon chargé de verre
GE 0015 (grade)

GFDK 0050

Dimensions et poids

DIMENSIONS ET POIDS

Indicateur / jauge de pression différentielle -
CIRCUIT D’AIR

Raccordements d’entrée et de sortie (NPT) V4 po

A(po.) 1,97
(1) A100 psig. Pour toutes autres pressions, contactez canadasupport@nano-purification.com. B (po.) 067

(2) Pour une pression inférieure & 22 psig, commandez avec un GFDK 0050 pour les modéles GF 0070 & 1500. po- ’
Pour des pressions allant jusqu'a 300 psi, utilisez une vanne de vidange manuelle. C (po.) 6,18
D (po.) 1,10
. a2 E (po) 10,5
Fonctionnalités Poids ((bs) 06

CARACTERISTIQUES DU BOITIER

» Congu conformément aux normes des
vaisseau sous pression ASME.

+ Le joint optimisé garantit 'absence de
fuite et la facilité de retrait du bol lors du
remplacement de I'élément.

Porte des numéros d'enregistrement canadiens
(NEC) pour une utilisation approuvée dans + L'absence de tirant simplifie le changement
toutes les provinces du Canada. d'élément et réduit les exigences d'acces
permettant le retrait du bol.

+ La fonction de bol « Dead Stop » permet une
fermeture compléte sans serrage excessif. + Gamme compléte d'accessoires de

. . montage de filtre.
« Garantie de 10 ans sur le boitier

FONCTIONS DE L'ELEMENT

« Congu pour dépasser les normes ISO 8573-
1 pour la pureté de l'air comprimé et la
norme internationale ISO 12500 pour I'essai
des filtres & air comprimé.

- Les cylindres en acier inoxydable offrent
résistance, rigidité et résistance & la corrosion.

« Le média filtrant plissé fournit une faible
pression différentielle.

Performance de filtration validée et testée
dans des laboratoires indépendants
conformément aux normes internationales.
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nano F': Filtres & air et & gaz comprimés

GRADES DE ’ELEMENT

Taille maximale des particules (classe ISO) ©
Teneur maximale en huile (classe ISO)

Retrait des particules (microns)

Retenue d’huile maximale a 68 °F (ppm ou mg/m?)

Plage de température de fonctionnement nominale (°F)

(3) selon I1SO 8573.0:2001 (E).

M1 Mo1 AC
3 1 -
2 1
0,01 -
0,3 0,01 0,003
322176 322176 322122

Accessoires
ENSEMBLES DE RACCORDEMENT COMPATIBLE NUMERO DE PIECE
Ensemble de raccordement (2 filtres) GFN 0015 GFCK-2 0015
Ensemble de raccordement (3 filtres) GFN 0015 GFCK-3 0015
Ensemble de raccordement (4 filtres) GFN 0015 GFCK-4 0015
ENSEMBLE DE MONTAGE MURAL COMPATIBLE NUMERO DE PIECE
Ensemble de montage mural GFN 0015 GFMK 0015 OO §

Les spécifications techniques peuvent étre modifiées sans préavis.
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