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ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
Nenndurchfluss (Nm3/h) (1) 1530
BETRIEBSGRENZEN
Auslegungsbetriebsdruckbereich (barü) 1,5 bis 20,7
Auslegungsbetriebstemperaturbereich (°C) 1,7 - 120
GEHÄUSEKONSTRUKTION
Materialien Druckgussaluminium

Oberflächenveredlung E-Coat™-Oberflächenbehandlung (innen & außen) 
 Pulverbeschichtung (außen)

ELEMENTKONSTRUKTION
Medien Mikrofaser aus Borosilikatglas
Endkappen Edelstahl
Ersatzelement (Teilenr.) GE 0900 MS
KOMPONENTEN
Handablass GFMDKB 1500
Differenzdruckanzeiger / -messgerät Messgerät
DP (Teilenr.) GFDP 1500
LUFTKREISLAUF
Luftkreislaufanschlüsse (BSPP) 3”

nano F1.1: Druckluft- und Gasfiltration

GMSB 0900
1530 Nm3/h Medizinischer Sterilfilter

nano GMSB medizinische Sterilfilter sind speziell entworfen und hergestellt, um die Anforderungen für 
medizinische Gasleitungssysteme zu übertreffen und bieten zuverlässige und herausragende Luftreinheit, die 
international zertifizierte medizinische Leistungsniveaus erfüllt. Anwendungen umfassen: Zahnmedizinische, 
medizinische und tierärztliche Bereiche.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
A (mm) 220
B (mm) 70
C (mm) 736
D (mm) 30
E (mm) 848
Gewicht (kg) 10,48

(1) 	Bei 7 barü. Für alle anderen Drücke, siehe die oben stehende Tabelle der Druckkorrekturfaktoren. 

Abmessungen & Gewicht

Merkmale

•	 Entworfen gemäß den ASME-
Druckbehälternormen und der 
Druckgeräterichtlinie.

•	 Führt CRN (Canadian Registration Numbers) für 
die zugelassene Verwendung in jeder Provinz 
Kanadas.

•	 Die “Anschlag”-Gehäusefunktion ermöglicht 
eine vollständige Schließung ohne Überdrehen.

•	 Von Dritten getestet und validiert gemäß 
NFPA 99, HTM 02-01, ISO 7396-1 und AS 2896.

•	 100 % integritätsgeprüft

•	 MS-Elemente, die für mindestens 100 
Sterilisationen bei 120 °C ausgelegt sind.

•	 10 Jahre Gehäusegarantie

•	 Optimierte Dichtung gewährleistet null 
Leckage und erleichtert das Entfernen der 
Schale bei Elementwechsel.

•	 Keine Zugstange vereinfacht den 
Elementwechsel und reduziert die 
Zugangsanforderungen für das Entfernen 
der Schale.

GEHÄUSEMERKMALE

ELEMENTMERKMALE

•	 Beinhaltet Elemente mit Edelstahl-
Endkappen für die Kompatibilität mit 
Autoklavensterilisation.

*DP-Messgerät erhöht die Höhe  
  um 71 mm
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United States 
Charlotte, North Carolina 
Phone: +1 704 897 2182    
E-mail: support@nano-purification.com 

Canada  |  United Kingdom  |  Germany  |  Singapore
nano-purification solutions
www.nano-purification.com

nano F1.1: Medizinische Sterilfilter

(1) Wie in HTM 02-01 medizinische Gasleitungssysteme angegeben.
(2)	Gemäß ISO 8573.1:2010.
(3) Gilt nur für Element.

Zubehör

WANDMONTAGESETS PASST TEILENUMMER
Wandmontageset GMSB 0900 GFMK 1500

VERBINDUNGSSETS PASST TEILENUMMER
Verbindungsset (2 Filter) GMSB 0900 GFCK-2 1500

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. 
Veröffentlichungsreferenz: GMSB0900-GR-DE-Version-000
©2024 Air & Gas Solutions LLC
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Deutschland 
Erkelenz, Deutschland 
Telefon: +49 (0) 2431 9550 600    
E-Mail: sales_de@nano-purification.com 

Vereinigte Staaten | Kanada | Vereinigtes Königreich | Deutschland | Singapur

ELEMENTKLASSEN MS
DOP-Effizienz (3) > 99,9999 %
Partikelentfernung (Mikron) 0,01
Empfohlener Betriebstemperaturbereich (°C) 2 bis 100
Auslegungsbetriebstemperaturbereich (°C) 2 bis 120
Maximale Autoklaventemperatur °C (4) 134
Druckabfall – sauber (mbar) 100
Druckabfall – empfohlener Austausch (mbar) 415
Endkappenmaterial Edelstahl
Durchflussrichtung durch Element von außen nach innen
Maximaler Dampfsterilisationszyklus 100
Maximale Elementlebensdauer 6 Monate oder 1000 Stunden

Erfahrung. Kunden. Service.


