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nano F': Druckluft- und Gasfiltration

GMVB 0175

29,1 Nm3/h Medizinischer Vakuumfilter

nano GMVB medizinische Vakuumfilter sind unerldsslich, um Schéden an Vakuumpumpen zu
vermeiden und das Austreten potenziell gefdhrlicher biologischer Kontaminanten in die umgebende
Umgebung zu verhindern. Entwickelt fur den Einsatz in kritischen medizinischen Anwendungen zur
Entfernung von festen, flissigen und bakteriellen Verunreinigungen in Vakuumsystemen, bieten
die nano GMVB-Filter ein sicheres und zuverldssiges Produkt, das weltweit in Krankenhd&usern,
Operationssdlen, Intensivstationen, Laboren, tierdrztlichen Krankenhdusern, Zahnarztpraxen und
medizinischen Vakuum-Anlageninstallationen verwendet wird.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Ansaugfreie Luft (Nm?/h) 29,1
Verdunnter Luftstrom (Nm?3/h) 77,0
Auslegungsbetriebsdruckbereich (barti) FV bis 0,5
Auslegungsbetriebstemperaturbereich (°C) 1,7 bis 60

GEHAUSEKONSTRUKTION

Materialien Druckgussaluminium

E-Coat™-Oberflachenbehandlung (innen & aufen)

Qe A van e Wi Pulverbeschichtung (aufien)

ELEMENTKONSTRUKTION

Medien Mikrofaser aus Borosilikatglas
Ersatzelement (Teilenr.) GE 0175 MV
KOMPONENTEN
Handablass (Teilenr.) GFMDKB 1500 Abmessungen &
Sterilisierbarer Glasablasskolben (Teilenr.) MLF 250 Gewicht
Differenzdruckanzeiger / -messgerat Messgerat
DP (Teilenr) GVDP 1500 ABMESSUNGEN UND GEWICHT
LUFTKREISLAUF A(mm) L
Luftkreislaufanschlisse (BSPP) 17 i) =
C(mm)* 371
(1) stromt bei einem Betriebsvakuum (Saugdruck) von 475 mmHg (0,63 bara). Die Nenndurchfliisse sind unter
HTM 02-01-Bedingungen angegeben. Der Betriebsvakuumdruck (Saugdruck) wird am Filterauslass angegeben. D (mm) 30
E (mm) 483
Gewicht (kg) 2,0
Merkmale
GEHAUSEMERKMALE ~A-
« Entworfen gemdaf’ den CE PED + Leicht entfernbarer
Druckbehdlternormen. sterilisierbarer Ablasskolben und

Differenzdruckiberwachung sind als

- Die Anschlag’-Gehdusefunktion SiEnelne CRiRelien.

ermoglicht eine vollsténdige

SchlieRung ohne Uberdrehen. « Einzigartiges Design bietet maximale
Filterleistung bei Minimierung

von Druckverlusten fur optimale
Energieeffizienz.

+ 10 Jahre Gehdusegarantie

ELEMENTMERKMALE

 Erfullt ISO 7396-1, HTM 02-01 und die
Uberarbeitung 2018 der NFPA 99

(5.1.37.4).
+ Entwickelt, um feste, flissige und
bakterielle Verunreinigungen aus *DP-Messgerdt figt 71 mm zur Hohe
medizinischen Vakuumsystemen zu hinzu
eliminieren.

Erfahrung. Kunden. Service.



nano F': Medizinische Vakuumfilter

ELEMENTKLASSEN MV

Partikelentfernung (Mikron) % >99,9999 % (HTM 02-01 spezifiziert > 99,995 %)
Auslegungsbetriebstemperaturbereich (°C) 1,7 bis 60

Druckabfall - sauber (mbar) 30

Maximale Elementlebensdauer 6 Monate oder 1000 Stunden

(1) GemaR BS 3928:1969. Vollstandig validiert nach ISO 7396-1, AS 2896 und NFPA 99

Zubehor
WANDMONTAGESETS PASST TEILENUMMER
Wandmontageset GMVB 0025 GFMK 0175
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Technische Daten kénnen ohne Vorankindigung gedndert werden
Veroffentlichungsreferenz: GMVBO0175-GR-DE-Version-001
©2025 Air & Gas Solutions LLC

na@ D Deutschland

) Erkelenz, Deutschland
Erfahrung. Kunden. Service. Telefon: +49 (0) 2431 9550 600

E-Mail: sales_de@nano-purification.com

nano-purification solutions
www.nano-purification.com Vereinigte Staaten | Kanada | Vereinigtes Kénigreich | Deutschland | Singapur




